
Haperokuja 8
Peltovuorentie 9

Vantaa, Ylästö

ASUMISOIKEUS



Haperokuja 8
Peltovuorentie 9
Haperokuja 8 ja Peltovuorentie 9 on vuonna 2002 
valmistunut pari- ja erillistalokohde Vantaan 
Ylästössä. 

Kohteessa on yksi erillistalo ja 34 paritalohuoneistoa. Asunnoissa 
on ilmalämpöpumppu ja takkavaraus sekä suora sähkölämmitys. 
Lämmityksestä aiheutuvat kustannukset eivät sisälly asunnon 
käyttövastikkeeseen.

Sähkölämmitys

70 autopaikkaa

Kaapeli-TV, kiinteistölaajakaista

Lämmin irtaimistovarasto

Ulkoiluvälinevarasto

Kuivaushuone

Pari- ja erillistalot, 1- ja 2-taso 

35 asumisoikeusasuntoa

Valmistunut 2001–2002

Huoneistovalikoima:
3h+k+s 75,0 15
4h+k+s 94,0 8
5h+k+s 112,0120,0 12



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Peltovuorentie 9, Vantaa

© OpenStreetMap



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

HUONEISTOLUETTELO
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

NRO HUONEISTOTYYPPI PINTA-ALA KERROS

A 1 3h+k+s 75.00 m² 1
A 2 5h+k+s 112.00 m² 1
B 3 3h+k+s 75.00 m² 1
B 4 5h+k+s 112.00 m² 1
C 5 4h+k+s 94.00 m² 1
C 6 3h+k+s 75.00 m² 1
D 7 4h+k+s 94.00 m² 1
D 8 3h+k+s 75.00 m² 1
E 9 5h+k+s 120.00 m² 1-2
E 10 5h+k+s 120.00 m² 1-2
F 11 5h+k+s 120.00 m² 1-2
F 12 5h+k+s 120.00 m² 1-2
G 13 5h+k+s 120.00 m² 1-2
G 14 5h+k+s 120.00 m² 1-2
H 15 5h+k+s 120.00 m² 1-2
H 16 5h+k+s 120.00 m² 1-2
I 17 3h+k+s 75.00 m² 1
I 18 3h+k+s 75.00 m² 1
J 19 3h+k+s 75.00 m² 1
J 20 3h+k+s 75.00 m² 1



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
75 m²

Asunnot
A1
B3



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

5h+k+s
112 m²

Asunnot
A2
B4



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

4h+k+s
94 m²

Asunnot
C5
D7



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
75 m²

Asunnot
C6
D8



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

5h+k+s
120 m²

Asunnot
E9
E10
F11
F12
G13
G14
H15
H16



TA-Asumisoikeus Oy 
Haperokuja 8, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
75 m²

Asunnot
I17
I18
J19
J20



YLEISTÄ
Rakennuskohde sijaitsee Vantaalla, Ylästön kaupunginosan 
korttelissa 40422, tontilla 1, osoitteessa Haperokuja 8, 01690 
Vantaa. Asunnot sijaitsevat omal la tontilla. 

Kohde sisältää yhteensä 20 paritaloasuntoa. Lisäksi rakennetaan 
erillinen väestösuojarakennus, ulkoiluvälineiden varastorakennus 
ja jätekatos.

RAKENTEET
1-kerroksisten rakennusten ulkoseinät ja kantavat pystyrakenteet 
ovat puura kenteisia. 2-kerroksisten rakennusten alemman ker-
roksen rakenteet pääasi assa kivirakenteisia. Ylemmän kerroksen 
rakenteet kuten 1-kerroksisten.

Huoneistojen väliset seinät ovat pääasiassa puurakenteisia. 
2-kerroksisissa rakennuksissa alemman kerroksen huoneistojen 
väliseinät ovat kiviaines rakenteisia. 

Asuntojen kevyet väliseinät ovat levyrakenteisia lukuunottamatta 
saunan ja pesu-huoneiden seiniä sekä lakkojen taustaseiniä, 
jotka ovat kivirakenteisia Aco-seiniä. 

Rakennusten julkisivut verhoillaan pystypanelilla. 

Rakennusten alapohjat tehdään betonista maanvaraisina. 2- 
kerroksisten ra kennuksien välipohjat tehdään ontelolaattaele-
menteistä. 

Yläpohjat ovat puurakenteisia, vesikatteena konesaumapelti.

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat 3-lasisia, 2 puitteisia, sisäänaukeavia 
puu-alumii nirakenteisia ikkunoita. 

Huoneistojen ulko-ovet ovat lasiaukollisia lämpöeristettyjä  
vakio-ovia. Asunto pihojen ulko-ovet ovat lasiaukollisia puuovia. 
Asuntojen väliovet ovat valkoisia huullettuja laakaovia. Tuuli-
kaappien ovet la siaukollisia ja löylyhuoneiden ovet kokolasia.

PINTARAKENTEET
Huoneiden lattiat päällystetään joustovinyylimuovimatolla. 
WC-tilojen lattiat tehdään kostean tilan muovimatosta. Pesu- ja 
löylyhuoneiden lattiat laatoite taan ja varustetaan lattialämmityk-
sellä suunnitelmien osoittamassa laajuudes sa.

Asuinhuoneiden ja keittiön seinät ovat maalipintaisia. Keittiön 
työtasojen ja seinäkaappien väli sekä lieden tausta on laatoitettu. 
Löylyhuoneen seinät ovat paneelia. Wc:n seinät ovat maalattuja 
lukuun ottamatta käsienpesualtaan taustaa. Pesuhuoneiden 
seinät laatoitetaan. 

Asuinhuoneiden katot ovat tasoitepintaisia ja/tai maalattuja levy- 
tai ontelolaat tarakenteita. Löylyhuoneen ja pesuhuoneen katto 
paneloidaan.

KALUSTEET, KONEET
Kalusteet ovat valkoisia tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 
Kalusteiden ovet ovat keittiössä laminaattipintaisia taivereunoin. 
Keittiön pesupöytälevy on ruostumatonta terästä, 2-altainen malli. 

Makuuhuoneiden ja eteisen kalusteet ovat melamiinipintaiset. 
Jokaisessa asunnossa on metallirakenteinen pyykkikaappi. 
Kalusteiden määrä pohjapiirustusten ja kalustekaavioiden mukai-
nen. 

Keittiössä on 4-levyinen liesi, liesikupu ja tilavaraus astianpesu-
koneelle.  

5h + k ja 4h+k asunnoissa on jää/viileäkaappi sekä erillinen puo-
likorkea pa kastin. 3h+k asunnoissa on jää/pakastinkaappi sekä 
tilavaraus toiselle kyl mäyksikölle. Kalusteissa on mikroaalto-
uunille tilavaraus. 

Koneiden ja laitteiden sijoitus kalustekaavion mukaisesti. Löyly -
huoneissa on sähkökiuas. Pesuhuoneissa on tilavaraus pyykin-
pesuko neelle sekä pesukoneen yläpuoliselle kuivausrummulle.

TAKAT 
Jokaisessa asunnossa on varaava takka ja koneellinen takka imuri. 

TALOTEKNIIKKA
Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja jätehuoltoon. 
Asunnoissa on huoneistokohtainen vedenmittaus. Vesimaksu  
90 mk/hlö/kk, tasauslasku kerran vuodessa. 

Asunnoissa on sähkölämmitys. Lämmityskulut eivät sisälly 
käyttö vastikkee seen, huoneiston haltija maksaa. 

Puhelin- ja tv-pisteitä olohuoneen lisäksi myös makuuhuoneissa 
suunnitelmien mukaisesti. Asunnot varustetaan sisäisellä tieto-
verkkokaapeloinnilla. 

Lämminvesivaraaja sijaitsee asuinhuoneistossa piirustusten 
osoittamassa paikassa. 

Rakennuksissa on huoneistokohtainen koneellinen ilmastointi, 
jota säädetään keittiön liesituulettimen kautta. Korvausilmavent-
tiilit sijaitsevat ikkunoiden karmirakenteissa.

TA-Asumisoikeus Oy / Haperokuja 8
RAKENNUSTAPASELOSTUS 15.3.2001



YHTEISET TILAT
Väestönsuojarakennuksessa sijaitsevat huoneistokohtaiset puoli-
lämpimät va rastokomerot ja erillisessä piharakennuksessa ulkoi-
luvälinevarasto, kui vaushuone, sähköpääkeskus ja talovarasto.

AUTOPAIKAT, PIHA-ALUEET
Autopaikoitusalueen 40 autopaikasta 20 varustetaan lämmitys-
pistein. 

Autopaikoitusalue ja pihatiet asfaltoidaan. Leikkipaikan oleske-
lualue on piha suunnitelman mukaisesti. 

Autopaikoitusalueella on jätekatos. Piha-alueelle sijoitetaan kaksi 
tomu tustelinettä ja kuivausteline. Leikkipaikan varusteet sekä 
rakennusalueen istu tukset ovat pihasuunnitelman mukaisesti. 
Huoneistojen oma piha-alue rajoittuu asuntojen välillä puuaitaan, 
rakennusten välillä joko puuaitaan tai pensasryhmään ja asunto-
pihan etureunasta joko puuaitaan tai pensasryhmään pihasuun-
nitelman mukaisesti.

HUONEISTOLUETTELO
Tyyppi   Pinta-ala  Määrä  Kerroksia
5h + k + s 97,0 + 23,0 m2 8 kpl 2
5h + k + s 112,0 m2  2 kpl 1
4h + k + s 94,0 m2  2 kpl 1
3h + k + s 75,0 m2  8 kpl 1

SUUNNITTELIJAT
ARKKITEHTISUNNITTELU: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy
RAKENNESUUNNITTELU: Rakennepalvelu L. Pihlaja Oy
LVI-SUUNNITTELU: LVl-lnset Oy
SÄHKÖSUUNNITTELU: A.C.T. Oy
POHJATUTKIMUS: Pohjatekniikka Oy 
PIHA- JA VIHERSUUNNITTELU: Puutarhasuunnittelu Seppo 
Äijälä Ky

HUOMAUTUS
Tämä rakennustapaseloste on laadittu urakkasopimuksen alle-
kirjoitusvaiheen mukaisilla suunnitelmilla. Asuntojen markkinoin-
nista annetun asetuksen mu kaiset tiedot ovat nähtävissä VAV 
Asunnot Oy:ssä. 

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa rakenteita ja 
materiaaleja.



TA-Asumisoikeus Oy 
Peltovuorentie 9, Vantaa

HUONEISTOLUETTELO
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

NRO HUONEISTOTYYPPI PINTA-ALA KERROS

A 1 5h+k+s 112.00 m² 1
B 2 3h+k+s 75.00 m² 1
B 3 4h+k+s 94.00 m² 1
C 4 3h+k+s 75.00 m² 1
C 5 4h+k+s 94.00 m² 1
D 6 3h+k+s 75.00 m² 1
D 7 4h+k+s 94.00 m² 1
E 8 3h+k+s 75.00 m² 1
E 9 4h+k+s 94.00 m² 1
F 10 3h+k+s 75.00 m² 1
F 11 4h+k+s 94.00 m² 1
G 12 3h+k+s 75.00 m² 1
G 13 4h+k+s 94.00 m² 1
H 14 5h+k+s 112.00 m² 1
H 15 3h+k+s 75.00 m² 1



TA-Asumisoikeus Oy 
Peltovuorentie 9, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

5h+k+s
112 m²

Asunnot
A1



TA-Asumisoikeus Oy 
Peltovuorentie 9, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
75 m²

Asunnot
B2
C4
D6
E8
F10
G12



TA-Asumisoikeus Oy 
Peltovuorentie 9, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

4h+k+s
94 m²

Asunnot
B3
C5
D7
E9
F11
G13



TA-Asumisoikeus Oy 
Peltovuorentie 9, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

5h+k+s
112 m²

Asunnot
H14



TA-Asumisoikeus Oy 
Peltovuorentie 9, Vantaa

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
75 m²

Asunnot
H15



YLEISTÄ
Rakennuskohde sijaitsee Vantaalla, Ylästön kaupunginosan  
korttelissa 40426, tontilla 3, osoitteessa Peltovuorentie 9,  
01690 Vantaa. Asunnot sijaitsevat omalla tontilla. 

Kohde sisältää yhteensä 15 asuntoa, seitsemässä paritalossa 
ja yhdessä eril lisasunnossa. Rakennukset ovat 1-kerroksisia 
lukuunottamatta taloa B, jonka kellarissa sijaitsee yhtiön yhteiset 
tilat huoneistokohtaisine varastoineen.

RAKENTEET
Ulkoseinät ja kantavat pystyrakenteet ovat puurakenteisia.  
Talon B kellarin ra kenteet kivirakenteisia. 

Huoneistojen väliset seinät ovat puurakenteisia. 

Asuntojen kevyet väliseinät tehdään levyrakenteisina lukuunotta-
matta saunan ja pesuhuoneiden seiniä sekä takkojen taustasei-
niä, jotka ovat kivirakenteisia Aco-seiniä. 

Rakennusten julkisivut verhoillaan pystypanelilla. 

Kellarillisen talon alapohja tehdään maanvaraisena betonista. 
Muiden raken nusten alapohjat ovat tuulettuvia ontelolaattaele-
menteistä.

Yläpohjat ovat puurakenteiset, vesikatteena konesaumapelti. 

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat 3-lasisia, 2-puitteisia, sisäänaukeavia 
puu-alumii nirakenteisia ikkunoita. 

Huoneistojen ulko-ovet ovat lasiaukollisia lämpöeristettyjä vakio- 
ovia. Asunto pihojen ulko-ovet ovat lasiaukollisia puuovia. 
Asuntojen väliovet ovat valkoisia huullettuja laakaovia. Tuuli-
kaappien ovet la siaukollisia ja löylyhuoneiden ovet kokolasia.

PINTARAKENTEET
Huoneiden lattiat päällystetään joustovinyylimuovimatolla. 
WC-tilojen lattiat tehdään kostean tilan muovimatosta. Pesu- ja 
löylyhuoneiden lattiat laatoite taan ja varustetaan lattialämmityk-
sellä suunnitelmien osoittamassa laajuudes sa.

Asuinhuoneiden ja keittiön seinät ovat maalipintaisia. Keittiön 
työtasojen ja seinäkaappien väli sekä lieden tausta on laatoitettu. 
Löylyhuoneen seinät ovat paneelia. Wc:n seinät ovat maalattuja 
lukuun ottamatta käsienpesualtaan taustaa. Pesuhuoneiden 
seinät laatoitetaan. 

Asuinhuoneiden katot ovat tasoitepintaisia ja/tai maalattuja levy-
rakenteita. Löylyhuoneen ja pesuhuoneen katto paneloidaan. 

KALUSTEET, KONEET
Kalusteet ovat valkoisia tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 
Kalusteiden ovet ovat keittiössä laminaattipintaisia taivereunoin. 
Keittiön pesupöytälevy on ruostumatonta terästä, 2-altainen malli. 

Makuuhuoneiden ja eteisen kalusteet ovat melamiinipintaiset. 
Jokaisessa asunnossa on metallirakenteinen pyykkikaappi. 
Kalusteiden määrä pohjapiirustusten ja kalustekaavioiden  
mukainen. 

Keittiössä on 4-levyinen liesi, liesikupu ja tilavaraus astianpesu-
koneelle.  

5h + k ja 4h+k asunnoissa on jää/viileäkaappi sekä erillinen 
puoli korkea pa kastin. 3h+k asunnoissa on jää/pakastinkaappi 
sekä tilavaraus toiselle kyl mäyksikölle. Kalusteissa on mikro-
aaltouunille tilavaraus. 

Koneiden ja laitteiden sijoitus kalustekaavion mukaisesti. Löyly-
 huoneissa on sähkökiuas. Pesuhuoneissa on tilavaraus pyykin-
pesuko neelle sekä pesukoneen yläpuoliselle kuivausrummulle.

TAKAT 
Jokaisessa asunnossa on varaava takka ja koneellinen takka-
imuri. 

TALOTEKNIIKKA
Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja jätehuoltoon. 
Asunnoissa on huoneistokohtainen vedenmittaus. Vesimaksu  
90 mk/hlö/kk, tasauslasku kerran vuodessa. 

Asunnoissa on sähkölämmitys. Lämmityskulut eivät sisälly 
käyttövastikkee seen, huoneiston haltija maksaa. 

Puhelin- ja tv-pisteitä olohuoneen lisäksi myös makuuhuoneissa 
suunnitelmien mukaisesti. Asunnot varustetaan sisäisellä tieto-
verkkokaapeloinnilla. 

Lämminvesivaraaja sijaitsee asuinhuoneistossa piirustusten 
osoittamassa paikassa.

Rakennuksissa on huoneistokohtainen koneellinen ilmastointi, 
jota säädetään keittiön liesituulettimen kautta. Korvausilmavent-
tiilit sijaitsevat ikkunoiden karmirakenteissa.

YHTEISET TILAT
Talon B kellarissa on kuivaushuone, sähköpääkeskus, taloyhtiötila, 
huoneisto kohtaiset lämpimät varastokomerot sekä ulkoiluväline- 
ja talovarasto.

TA-Asumisoikeus Oy / Peltovuorentie 9
RAKENNUSTAPASELOSTUS 15.3.2001



AUTOPAIKAT, PIHA-ALUEET
Autopaikoitusalueen 30 autopaikasta 15 varustetaan lämmitys-
pistein. 

Autopaikoitusalue ja pihatiet asfaltoidaan. Leikkipaikan oleske-
lualue piha suunnitelman mukaisesti. 

Autopaikoitusalueella on jätekatos. Piha-alueelle sijoitetaan 
tomutus-ja kuiva ustelineet. Leikkipaikan varusteet sekä raken-
nusalueen istutukset ovat piha suunnitelman mukaisesti.
 
Huoneistojen oma piha-alue rajoittuu asuntojen välillä puuaitaan, 
rakennusten välillä joko puuaitaan tai pensasryhmään ja asunto-
pihan etureunasta joko puuaitaan tai pensasryhmään pihasuun-
nitelman mukaisesti.

HUONEISTOLUETTELO
Tyyppi  Pinta-ala  Määrä
5h + k + s 112,0 m2  2 kpl
4h + k + s 94,0 m2  6 kpl
3h + k + s 75,0 m2  7 kpl

SUUNNITTELIJAT
ARKKITEHTISUNNITTELU: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy 
RAKENNESUUNNITTELU: Rakennepalvelu L. Pihlaja Oy
LVI-SUUNNITTELU: LVl-lnset Oy 
SÄHKÖSUUNNITTELU: A.C.T. Oy 
POHJATUTKIMUS: Pohjatekniikka Oy 
PIHA-JA VIHERSUUNNITTELU: Puutarhasuunnittelu 
Seppo Äijälä Ky

HUOMAUTUS
Tämä rakennustapaseloste on laadittu urakkasopimuksen alle-
kirjoitusvaiheen mukaisilla suunnitelmilla. Asuntojen markkinoin-
nista annetun asetuksen mu kaiset tiedot ovat nähtävissä VAV 
Asunnot Oy:ssä. 

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa rakenteita ja 
materiaaleja.



ESPOO | HELSINKI | VANTAA
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TA-YHTIÖT
Asiakaspalvelukeskus 
Puh. 045 7734 3777
info@ta.fi

TA.fi ta_kodissa TA-Yhtiöt


