
Umpiaidankatu 2-4
Salo, Enola

ASUMISOIKEUS



Umpiaidankatu 2 ja 4
Umpiaidankatu 2 ja 4 muodostavat viihtyisän 
asumisoikeuskohteen Salon Enolassa, aivan 
keskustan tuntumassa.

Vuonna 1996 valmistunut kohde koostuu pienkerrostalosta ja 
rivitalosta. Kaikissa asunnoissa on oma sauna. Asumismukavuutta tuo 
energiatehokas maalämpö ja asuntokohtainen ilmanvaihto.

Aivan vierestä löytyvät päiväkoti ja ala-aste, ja yläasteellekin on vain 
noin kilometrin matka. Lähistöllä on loistavat mahdollisuudet harrastaa 
ja ulkoilla: keskusurheilupuisto, jäähalli sekä tennis-, squash- ja uimahalli 
sijaitsevat vain pienen matkan päässä.

Maalämpö

10 autopaikkaa

Kaapeli-TV, kiinteistölaajakaista

Irtaimistovarastot

Ulkoiluvälinevarasto

Pienkerrostalo, luhtitalo 

12 asumisoikeusasuntoa

Valmistunut 1996

Huoneistovalikoima:
1h+kk+s	 39,0 – 40,5	 2 kpl
2h+k+s	 65,5 – 65,5	 1 kpl
3h+k+s	 74,0 – 82,5	 7 kpl
4h+k+s	 93,0	 2 kpl



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 2-4, Salo

HUONEISTOLUETTELO
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

NRO HUONEISTOTYYPPI PINTA-ALA KERROS

Umpiaidankatu 2 as. 1 1h+kk+s 39.00 m² 1

Umpiaidankatu 2 as. 2 3h+k+s 82.50 m² 1-2

Umpiaidankatu 2 as. 3 3h+k+s 82.50 m² 1-2

Umpiaidankatu 2 as. 4 3h+k+s 82.50 m² 1-2

Umpiaidankatu 2 as. 5 3h+k+s 82.50 m² 1-2

Umpiaidankatu 2 as. 6 1h+kk+s 40.50 m² 2

Umpiaidankatu 4 as. 1 2h+k+s 65.50 m² 1

Umpiaidankatu 4 as. 2 3h+k+s 74.00 m² 1

Umpiaidankatu 4 as. 3 4h+k+s 93.00 m² 2

Umpiaidankatu 4 as. 4 3h+k+s 75.00 m² 2
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TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 2, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1h+kk+s
39 m²

As. 1		  1. krs



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 2, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
82,5 m²

As. 2
As. 4	



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 2, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
82,5 m²

As. 3
As. 5	



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 2, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1h+kk+s
40,5 m²

As. 6	



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 4, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2h+k+s
65,5 m²

As. 1		  1. krs



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 4, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
74 m²

As. 2		 1. krs



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 4, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

4h+k+s
93 m²

As. 3		  2. krs



TA-Asumisoikeus Oy 
Umpiaidankatu 4, Salo

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
75 m²

As. 4		  2. krs



PERUSTAMINEN JA PIHA 
Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakenne­
suunnitelmien mukaan. Jokaista asuntoa varten on varattu 
autopaikka, joka on varustettu autosähkölämmityspistorasialla. 
Pihatyöt tehdään arkkitehdin pihasuunnatelman mukaan. Auto­
paikoitusalueet ja pihatiet asfaltoidaan. 

ALAPOHJA 
Alapohjassa on kantava teräsbetonilaatta, joka valetaan kerralla 
valmiiksi. 

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät ovat pääosin puurunkoisia seiniä, joissa ulkopuolen 
verhouksena on osin kalkkihiekkatiili ja osin hienosahattu ulko­
verhouspaneeli. 

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliseinät tehdään 180 mm:n paksuisina betoni- 
seininä. Kevyet väliseinät ovat Gyproc-levypintaisia teräsrunkoi­
sia seiniä tai vastaavia. 

VÄLIPOHJA
2-kerroksisten asuntojen välipohjan kantavana rakenteena on 
ontelolaatasto Variax 6, jonka päälle tehdään pintabetoni.  
Muualla välipohjan kantavana rakenteena on ontelolaatasto 
Variax 5, jonka päälle tehdään Plaano-tasoite. 

YLÄPOHJA
Yläpohjan kantavat rakenteet tehdään tehdasvalmisteisilla risti­
koilla. Yläpohjan eristeenä on puhallusvilla 200 mm. 

VESIKATTO
Vesikatto tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Vesikatteena 
on punainen betonikattotiili. 

PARVEKKEET
Jokaisella huoneistolla on terassi/ulko-oleskelutila tai parveke.  
Parvekkeet ovat teräsrunkoiset. Parvekkeen lattia tehdään 
puurakenteisena, teräsrunkoisessa kaiteessa on verhouksena 
laminoitu lasi. Ulko-oleskelutiloissa on betonilaatoitus. 

PORTAAT
2-kerroksisten huoneistojen sisäiset portaat ovat puurakenteisia  
vakioportaita Sasmo U2 tai vastaavia. A-talon porrassyöksyt ovat 
vakiotyyppisiä teräsbetonielementtejä. 

IKKUNAT
Ikkunat ovat 3-lasisia MSE-ikkunoita. Puuosat ovat kuultokäsi­
teltyjä, ulommainen puite on alumiinia. Karmin ulkopinta on 
alumiiniprofiiliverhottu.

OVET
Sisäovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja kovalevyovia. Sau­
nan ovet ovat puurunkoisia lasiovia. Piha- ja parvekeovet ovat 
sisäänavautuvia alumiiniprofiilivahvisteisia lasiaukkoisia muovi­
ovia. B-talon ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä, tehdasmaalattuja 
mäntypaneeliovia varustettuina lasiaukoin. 

A-talon porrastaso-ovet ovat Afrikan mahonkipintaisia B15 -luo­
kan ovia. A-luokan pääsisäänkäynnin ulko-ovet ovat teräsrunkoi­
sia lasiovia, 2-kertainen eristyslasi.

LATTIAPÄÄLLYSTEET
Olohuoneessa, eteisessä, makuuhuoneissa, keittiössä, keitto-  
komerossa, aulassa, vaatehuoneessa ja tuulikaapissa on 
joustovinyylimuovimatto. Pesuhuoneessa, saunassa, WC-/kodin­
hoitohuoneessa ja erillisessä WC:ssä on homogeeninen muovi­
matto hitsatuin saumain. A-talon porrashuoneessa on Estrad 
desibeli-muovimatto.

SEINÄPÄÄLLYSTEET
lkkunaseinät ovat maalatut. Muut asuinhuoneiden seinät tape­
toidaan hintaluokka 1–3. Keittiön, keittokomeron, vaatehuoneen, 
eteisen, aulan ja tuulikaapin kaikki seinät ovat maalatut. Pesu­
huoneen seinissä on Finella Sanita seinäpäällyste, suihkunurk­
kauksen kohdalla on seinälaatoitus. WC-/kodinhoitohuoneen 
ja erillisen WC:n seinät ovat maalatut, altaantaustoissa 3 x 5 
laattaa. Keittiössä ja keittokomeroissa pesupöydän/työpöydän ja 
yläkaappien väli laatoitetaan. Käytettävä laatta on kiiltävälasittei­
nen laatta, lajitelma 2. Saunan seinät paneloidaan. 

KATTOPINNOITTEET
Katot ovat pääosiltaan ruiskutasoitettuja. Osa kateista tasoite­
taan sileäksi ja maalataan. Saunan ja pesuhuoneen alakatot 
ovat kuusipaneelia. Muut alaslasketut katot asunnoissa tehdään 
Gyproc-levystä. A-talon 1. kerroksessa porrashuoneen alakatto 
tehdään akustolevystä. 

KALUSTEET JA LAITTEET
Kaikki kalusteet ovat tehdasmaalattuja tai melamiinipintaisia  
vakiokalusteita. Keittiökalusteet ovat puusepänteollisuuden 
vakiomallistoa. Keittiökalusteiden ovet ovat valkoisia MDF-levy­
pintaisia ovia. Keittiöön sijoitetaan 4-levyinen vakioliesi, liesikaapu 
sekä 1 h + kk + s:ssa jää-pakastekaappi ja muissa huoneistoissa  
jää-viileäkaappi pakastelokerolla. 2-4h + k + s:n käsittäviin 
huoneistoihin varataan keittiökalusteisiin tila ja liitäntävalmius 
astianpesukoneelle ja pakastinkaapille. 

VARASTOT
A-talon 1. kerroksessa on A-talon asukkaiden yhteiskäytössä 
oleva ulkoiluvälinevarasto sekä lisäksi A-talon jokaista huoneis­
toa varten irtaimistosäilö. 8-talon huoneistoilla on oma varastotila 
kunkin asunnon sisäänkäynnin vieressä. 
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LVI- JA SÄHKÖTYÖT
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoispiirustusten mukaan. Huo­
neistoissa on huoneistokohtainen huippuimuri. Rakennukset 
kytketään kaukolämpöverkostoon. Kohde liitetään kaapeli-TV­
verkkoon. Sähkö mitataan huoneistokohtaisesti. Käyttövesimittaus 
suoritetaan yhteismittauksena. Pyykinpesukonetta varten on 
viemäröinti ja hana kaikissa asunnoissa. 

MUUTOSTYÖT
Ostajan halutessa muutoksia huoneistoonsa, on hänen otettava 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteys työmaan vastaa­
vaan mestariin. Oikeus vähäisiin teknisiin muutoksiin pidätetään. 

ARKKITEHTISUUNNITTELU:  
Arkkitehtuuritoimisto Hannu S. Kuusela Oy 

RAKENNESUUNNITTELU:  
Narmaplen Oy 

LVI-SUUNNITTELU:  
Insinööritoimisto Rosberg Ky 

SÄHKÖSUUNNITTaU:  
Sähköinsinööritoimisto M. Leppä Oy



ESPOO | HELSINKI | VANTAA

HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | KUOPIO | LAHTI | OULU | TAMPERE | TURKU

TA-YHTIÖT
Asiakaspalvelukeskus 
Puh. 045 7734 3777
info@ta.fi

TA.fi ta_kodissa TA-Yhtiöt


