
Kymenlaaksonkuja 1
Turku, Harittu

VUOKRA



Kymenlaaksonkuja 1
Tämä viihtyisä vuonna 1998 valmistunut luhtitalon 
ja neljän rivitalon yhtiö sijaitsee rauhallisella ja 
vehreällä Haritun alueella Turussa.

Lähiympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja 
luonnosta nauttimiseen. Heti läheltä löytyy vehreitä puistoja, kuten 
Merimaskunpuisto ja Kallamäenpuisto, ja aluetta täydentävät 
merenrantaa mukailevat kävelyreitit. Vain lyhyen matkan päässä  
sijaitsevat myös upeat Laukkavuoren ja Rauvolanlahden luonnon­
suojelualueet, jotka kutsuvat liikkumaan ja virkistäytymään luonnon 
helmassa.

Koivulan liikekeskuksen monipuoliset palvelut sijaitsevat kävelymatkan 
päässä. Skanssin ostoskeskukseen on matkaa vain noin 2,5 kilometriä, 
ja lähellä sijaitsee myös Koivulan päiväkoti. Turun keskustaan on hyvät 
julkisen liikenteen yhteydet, ja matkaa kertyy vain noin 6 kilometriä.

Kaukolämpö

Kiinteistölaajakaista

Irtaimistovarastot

Luhtitalo 3 krs, rivitalot 2-taso 

18 vuokra-asuntoa

Valmistunut 1998

Huoneistovalikoima:
2h+k+s	 47,0	 2 kpl
3h+k+s	 78,5—84,0	 14 kpl
4h+k+s	 94,5	 2 kpl
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HUONEISTOLUETTELO
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

NRO HUONEISTOTYYPPI PINTA-ALA KERROS

Kymenlaaksonkuja 1 A 1 3h+k+s 78.50 m² 1

Kymenlaaksonkuja 1 A 6 3h+k+s 78.50 m² 1

Kymenlaaksonkuja 1 A 9 2h+k+s 47.00 m² 2

Kymenlaaksonkuja 1 A 10 2h+k+s 47.00 m² 2

Kymenlaaksonkuja 1 A 12 3h+k+s 78.50 m² 2

Kymenlaaksonkuja 1 A 13 3h+k+s 78.50 m² 3

Kymenlaaksonkuja 1 A 18 3h+k+s 78.50 m² 3

Kymenlaaksonkuja 1 B 19 3h+k+s 84.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 B 20 3h+k+s 83.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 B 21 3h+k+s 83.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 B 22 3h+k+s 83.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 C 32 3h+k+s 84.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 D 34 4h+k+s 94.50 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 D 37 3h+k+s 83.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 D 38 3h+k+s 83.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 E 41 4h+k+s 94.50 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 E 42 3h+k+s 83.00 m² 1-2

Kymenlaaksonkuja 1 E 43 3h+k+s 83.00 m² 1-2
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ASEMAPIIRROS
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
78,5 m²

A1	 1. krs
A6	 1. krs
A12	 2. krs
A13	 3. krs
A18	 3. krs
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POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2h+k+s
47 m²

A9	 2. krs
A10	 2. krs
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POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
84 m²

B19
C32



Taova Oy 
Kymenlaaksonkuja 1, Turku

POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

3h+k+s
83 m²

B20
B21
B22
D37
D38
E42
E43
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POHJAKUVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

4h+k+s
94,5 m²

D34
E41



PERUSTAMINEN JA  PIHA
Rakennukset perustetaan kantavalle teräsbetonialapohjalle 
paalujen varaan pohjatutkijan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden 
mukaan. Tontille sijoitetaan 44 autopaikkaa, jotka varustetaan 
lämmityspistorasioilla. Huoneistokohtaiset pihat aidataan asema-
piirroksen mukaisesti. Nurmikot ja istutukset erikoissuunnitelman 
mukaan. Pihatiet ja pysäköintialueet asfaltoidaan. Lasten leikki-
alueelle asennetaan leikkivälineitä asemapiirustuksen mukaan. 
Piirustuksissa lähemmin määritettyihin paikkoihin yhteiset tomu-
tus- ja pyykinkuivatustelineet. Jäteastiat sijaitsevat katoksessa. 

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät ovat rivitaloissa puurunkoisia tiili- ja osittain lauta-
verhoiltuja seiniä, lämmöneristeen paksuus on 155 mm. Luhti-
kerrostalon seinät ovat betonikuorisia sandwich-elementtejä; 
lämpöeristeen vahvuus on 140 mm ja ulkokuori on osin tiililaatta-
pintainen, osin sileävalubetonia.  

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat 180 mm teräsbetoniseiniä. 
Kevyet väliseinät ovat kipsilevypintaisia teräsrunkoisia 70 mm 
paksuisia seiniä.  

YLÄPOHJA
Yläpohjan kantavat rakenteet rivitaloissa tehdään tehdasvalmis-
teisilla ristikoilla, luhtikerrostalossa ontelolaatalla. Lämmöneris-
teen vahvuus on 250 mm. 

VESIKATTO
Vesikatto tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.  
Katteena käytetään betonikattotiiliä.  

PARVEKKEET
Rivitaloasuntojen parvekkeet ovat metallirunkoon rakennettuja 
puurakenteisia parvekkeita puukaiteella. Luhtikerrostalon par-
vekkeet ovat betonirunkoisia, kaide teräsrunkoinen teräsohut
levy- ja verkkorakenne. 

IKKUNAT
Ikkunat ovat 3-lasisia, sisäänavattavia, tehdasmaalattuja MSE- 
tyyppisiä puuikkunoita, joiden uloin puite ja karmin ulkopinta 
ovat alumiinia. 

VÄLIOVET
Sisäovet ovat tehdasmaalattuja, huulleettuja laakaovia. Saunan 
ovet ovat lasiaukollisia puukehysovia. Ulko-ovet lämpöeristettyjä 
tehdasmaalattuja ovia. Parveke- ja terassiovet (ikkunaovet) ovat 
maalattuja, lämpöeristettyjä kehysovia.  

LATTIAPÄÄLLYSTEET
Asuinhuoneissa, keittiöissä, eteistiloissa ja vaatehuoneissa 
äänieristysnormit täyttävä joustovinyylimatto. Saunaosasto- ja 
wc-tiloissa 1,5 mm vahvuinen muovimatto hitsatuin saumoin.  

SEINÄNPÄÄLLYSTEET
Huoneiden seinät yleensä maalatut. Saunaosaston pesuhuo-
neen seinät, keittiön kalusteväli ja wc:n pesualtaan tausta laa-
toitetaan. Saunan seinät paneloidaan. Irtaimistovaraston seinät, 
lattia ja katto käsittelemättömiä ns. raakapintoja.  

KATTOPINNOITTEET
Katot ovat maalattuja tai ruiskutasoitettuja kipsilevy- tai betoni-
kattoja. Saunassa ja pesuhuoneessa paneloidut katot.

KALUSTEET
Keittiökalusteiden ovet melamiinipintaista lastulevyä puureuna-
listoilla, muut kalusteet melamiinipintaisia. Keittiöön sijoitetaan 
4-levyinen sähköliesi ja jää/viileäkaappi. Jokaiseen huoneistoon 
varataan keittiökalusteisiin asennusmahdollisuus astianpesuko-
neelle ja rivitalohuoneistoihin lisäksi toiselle kylmäyksikölle.  

LVI- JA SÄHKÖTYÖT
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoispiirustusten mukaisesti. Yhtiö 
liitetään kaukolämpöverkkoon, vesikiertoinen patterilämmitys. 
Sähkö mitataan huoneistokohtaisesti. Asunnot varustetaan 
huippuimureilla, säädin liesikuvussa. Isompien asuntojen keit-
tiöissä on astianpesukonetta ja kaikissa asunnoissa pesuhuo-
neessa tai wc:ssä pyykinpesukonetta varten täyttöhana.

YHTEISTILAT
Luhtikerrostalon portaan yhteydessä hissi. Saman talon kellari-
kerroksessa sijaitsevaan S-1 luokan väestönsuojaan on sijoitettu 
asuntokohtaisia irtaimistovarastoja. Kellarin yhteydessä myös 
talovarasto.  

ARKKITEHTISUUNNITTELU Arkkitehtitoimisto Jarmo Saarinen Oy 
URAKOITSIJA TKU-Rakennus Oy 
RAKENNESUUNNITTELU Narmaplan Oy 
LVI-SUUNNITTELU Turun LVI-tekniikka Ky
SÄHKÖSUUNNITTELU Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Ky
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